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Gabaryty i charakterystyczne poziomy:

Srednica zewnetrzna D=1,80 m

Wysokosc¢ catkowita zbiornika H= 3,90 m

Srednica doptywow : DN 200 PVC

Srednica rurociggu wewnetrznego: DN 80 stal nierdzewna
Srednica rurociggu zewnetrznego: DN 90 PE

Minimalna ilo$¢ $ciekéw H min= 0,40 m

Wysoko$§¢é poziomu roboczego H rob= 0,50 m

Wysoko$¢é poziomu awaryjnego H awar= 0,20 m

- Wysoko$¢ poziomu rezerwowego H rez= 0,20 m
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Tabela Parametrow Przepompowni Sciekéw ,,ECOPOMP?” - $cieki sanitarne

(dla pracy 2 pomp - 1+1) -4,13 l/s - ,,P2” Niemystowice gm. Prudnik — teren
zielony

L.p. | Parametr Wartos¢ UWAGI:

parametru
1 | Srednica zbiornika wewnatrz/zewnatrz 1500/1800 mm | Zbiornik Zelbet
2 | Wysoko$¢ catkowita zbiornika ~ 3900 mm Z pokrywa i wiazami
3 | Wydajnos¢ pompy 6,0 /s 130% max. doptywu
4 | Wysokos$¢ podnoszenia pomp ' 14,0 m {Hgeometr. + Hstr)
5 | Moc silnikéw pomp w czasie tlocz. 3,1 kW P2 — jedna pompa
6 |Liczba pomp 2 Praca naprzemienna
7 | llo$¢ wigczen w czasie Qpmax 10 Maksymalny naptyw
8 | llos¢ whaczen przy 72 Qp . 11 Najbardziej

! | niekorzystny wariant

| pracy
9 | Objetos¢ robocza przepompowni 1,48 m°
10 | Wysoko$¢ robocza 0,50 m Wysokos$¢ catkowita
11 | Wysoko$¢ poziomu minimum 0,40 m komory roboczej:
12 | Wysokos$é poziomu alarmowego 0,20 m suma= 1,20 m — liczac
13 | Wysoko$¢ poziomu rezerwowego 0,10 m od dna kanatu

doptywajgcego
14 | Geometryczna wysoko$¢ uktadu ok. m _
15 | Predko$¢ przeptywu w przewodzie | 1,19 m/s DN 80 stal nierdzewna
wewnetrznym przepompowni
16 | Predko$¢ przeptywu w przewodzie 1,19 m/s D 90 PE
zewnetrznym
17 | Suma strat w przewodzie ttocznym | ... m
18 | Zastosowane pompy:
pompa z
wolnym przelotem
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